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HK - Hollands Kozijn

Dit product is speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld.
Traditioneel draaien de achterdeuren in ons land naar buiten. Door
toepassing van een ‘wisselprofiel’ kan Finstral aan deze wens voldoen.
Tevens blijft hierdoor het buitenaanzicht van de profielen hetzelfde. De
glaslatten worden inpandig verwerkt in verband met inbraakwering. Het
Hollands Kozijn is door het wisselprofiel ook in combinatie met een zijlicht
uit één geheel leverbaar, waardoor de constructie stabiel blijft.

Het Hollands Kozijn is leverbaar in profielbreedten 72 mm (Top 72), 105
mm (Classic-line Midi) en 124 mm (Classic-line). Deze profielen hebben
standaard 5 kamers, waardoor een uitstekende isolatiewaarde en
geluidsreductie wordt bereikt. Het optimale authentieke gevoel wordt
bereikt door toepassing van een gewalste houtnerfstructuur en doordat
deze profielen net als traditionele kozijnen verdiept zijn.

Tussenstijl raam Greep

stijldetail

onderdorpel

verdektliggend Scharnier
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500/Top 72 (D 584)

staal 50 x 20

82

500/60 (D 549)

staal 40 x 20

82

500/CL (D 551)

staal 40 x 20

82

500/CL (D 552)

staal 70 x 20

82

Hoekkoppelingen kunststof

Koppelingen kunststof Top 72/500

Hoekoplossingen

Ix = 15,63 cm4

10

Koppeling Nr. 3

Ix = 51,32 cm4

4510

Koppeling Nr. 4
Koppeling Nr. 5

Ix = 75,48 cm4

7010

Ix = 29,8 cm4

Koppeling Nr. 1

10
38

Detail koppeling,
afdichtingen en
bevestiging
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Stijluitvoeringen

Serres, kozijnwanden,
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Volgens de nieuwe Europese norm DIN 12210 zijn de volgende parameters, ter bepaling van de noodzakelijkde statica, voorzien:

Windbelasting:
Klasse 2 800 Pa (0,8 kN/m2) tot ca. 10 m bouwhoogte
Klasse 3 1200 Pa (1,20 kN/m2) tot ca. 18 m bouwhoogte
Klasse 4 1600 Pa (1,60 kN/m2) tot ca. 25 m bouwhoogte
Klasse 5 2000 Pa (2,00 kN/m2)> 25 m bouwhoogte

Maximale doorbuiging:
Klasse B max - I/200 (minimale eis volgens Ral Gutezeichen)

Statica van stijlen, dorpels en koppelingen

Vaststelling noodzakelijke stijlen
c.q. koppelingen:

Belastingsbreedte - B1 - mm
Belastingsbreedte - B2 - mm
Bouwhoogte - I - mm
Vereiste Windbelastingsklasse (1 - 5)
Doorbuigingsklasse (B - C)

l

1 2

B1 B2

Finstral standaard: Finstral gaat standaard uit van een windbelasting van 800 Pa (klasse 2)
en maximale doorbuiging van I/200 (klasse B)
Afwijkingen hierop dienen bij de offerte-aanvraag aangegeven te worden.

l

1000 1000

B1
500

B2
500

Belastingsbreedte 1 = 500 mm / Belastingsbreedte 2 = 500 mm

Overzichtstabel van de maximale overspanning voor de Finstal stijlen en koppelingsuitvoeringen bij:
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Windbelasting klasse

Doorbuigingsklasse 2 3

800 Pa 1200 Pa

Stijlen D 584 Ix = 10,29 cm4 Klasse B - l/200 2200 1900

Stijlen D 549/D 551 Ix = 5,74 cm4 Klasse B - l/200 1800 1600

Statische stijl D 552 Ix = 27,10 cm4 Klasse B - l/200 3000 2700

Koppeling Nr. 3 Ix = 15,63 cm4 Klasse B - l/200 2500 2200

Koppeling Nr. 4 Ix = 51,32 cm4 Klasse B - l/200 3500 3200

Koppeling Nr. 5 Ix = 75,48 cm4 Klasse B - l/200 3900 3500

Koppeling Nr. 1 Ix = 29,80 cm4 Klasse B - l/200 3000 2700
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Bouwdetails
Voorbeelden van verschillende toepassingen

Nieuwbouw

Renovatie
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Afwerkmateriaal

Verbredingsprofiel

Vensterbank aansluitingsprofiel

Rolluikprofiel

Roeden Vlakke plaat

Afdekprofiel

Sierprofiel
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Afwerkmateriaal

Hoekprofiel

Rolluikkastprofiel

65

90

01-10966

7°

1-80-10080
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3

U-profielen
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Kwaliteit zonder concessiesBasismaterialen

> De profielen zijn uit slagbestendig, met een acryl gemodificeerd en zonder weekmakers hard
PVC, conform RAL-richtlijnen geproduceerd;

> Structuurprofielen verkrijgen door de oppervlaktebehandeling een betere materiaaldichtheid
en duurzaamheid;

> Voor hout- en kleurstructuur worden zuivere acrylfolies zonder toepassing van lijm op de profieloppervlakten
mee versmolten tijdens het productieproces, waardoor de houtnerf optimaal zichtbaar blijft;

> Bij het lakken van de structuuroppervlakten wordt rekening gehouden met de gebruikte grondstoffen.
Tevens wordt gebruik gemaakt van lak die op een milieuvriendelijke wijze is geproduceerd.

> Voor de torsiestijfheid en versterking van de kozijn- en deurelementen worden staalprofielen
toegepast die voldoen aan de kwaliteit van ST 37;

> Alle kozijnelementen worden verstevigd. Versteviging van de vleugels is afhankelijk van de kleur.
Witte vleugels worden vanaf 800 mm breedte en houtkleurige vleugels worden vanaf 600 mm
breedte verstevigd;

> Het toegepaste staal is in beginsel thermisch verzinkt.

> Bij glas en de buitenafdichting van de kozijnen wordt als afdichtingmateriaal EPDM toegepast;
> Speciale eigenschappen van dit materiaal zijn:

- Goede weerstand tegen UV-straling; vochtigheid, waterdamp, warmte en ozon.
  Tevens kleurvast.
- Grote bestendigheid tegen veroudering en langdurig behoud van elasticiteit.

> De aanslagdichtingen aan de binnenzijde en de aansluitingsdichtingen van de vleugels zijn gemaakt
van thermoplastisch materiaal en worden tijdens de extructie aan het profiel versmolten.

> Beslag gecertificeerd volgens de nieuwe Europese kwaliteitsnorm QM 328;
> De beslagdelen worden uit staal en gegoten aluminium vervaardigd;
> De zilverkleurige, verzinkte oppervlakte bereikt door zijn 3-laagse opbouw een weerstand

tegen roestvoerming. Getest volgens de normen van de DIN 50021 SS van 480h.
> De dragende beslagdelen worden door minimaal 2 profielwanden in het staal verschroefd;
> Gecertificeerde veiligheidsbeslagen worden voorzien van sloten van gehard staal;
> Voor de bevestiging van het beslag worden speciale schroeven gebruikt.

> Voor het vervaardigen van RAL gecertificeerd isolatieglas wordt kwalitatief
hoogwaardig floatglas gebruikt;

> Warmtewerend glas is in de glasspouw uitgevoerd met een metaalfolie en Argon vulling;
> De afdichting geschiedt door een butiel- en thiokolverzegeling.

Kunststof:

Staal:

Dichtingen:

Beslag:

Glas:
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Exclusief importeur FINSTRAL Nederland
K.S. Nederland B.V.
Brinkhorst 21 - 7207 BK Zutphen
Tel. 0575-538 538
Fax 0575-538 530
e-mail: finstral@ks-nederland.nl
www.finstral-nederland.nl


